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L'aluminium est un facteur clé pour une transition vers l'économie circulaire. 
#EUGreenDeal

L'aluminium peut être recyclé plusieurs fois sans perdre ses propriétés d'origine, 
avec des coûts énergétiques réduits et des bénéfices significatifs pour 
l'environnement (7 fois moins d'émissions de CO2 qu'en utilisant de l'aluminium 
primaire produit par des sources d'énergie non renouvelables).

EURAL a développé une gamme d'alliages d'aluminium de décolletage, SANS PLOMB, 
à forte teneur en matériaux recyclés.

2033 & 2077 & 6026LF SANS PLOMB

Ces alliages contiennent une grande quantité de matériaux recyclés avant et après 
consommation. Les déchets provenant des usines de production d'Eural, combinés à 
des déchets sélectionnés provenant du marché des utilisateurs finaux, réduisent 
considérablement le pourcentage d'aluminium pur nécessaire à la coulée de ces 
alliages. Grâce à sa capacité technologique très élevée en matière d'équipement de 
coulée et d'extrusion, EURAL maximise les avantages de l'économie circulaire en 
utilisant des matériaux de rebut.

Le plomb est considéré comme hautement 
toxique. Les directives européennes passées 
et actuelles se concentrent de plus en plus sur 
la réduction du plomb dans les alliages 
d'aluminium et de nouvelles restrictions sur 
la teneur en plomb dans les métaux destinés 
à l'usinage sont en cours d'élaboration.
Les alliages 2033 & 2077 & 6026LF seront 
toujours conformes aux limites imposées par 
les directives RoHS, ELV, REACH ou toute 
autre directive ou réglementation à l'avenir.

SANS

         2033 & 2077 & 6026LF

Alliages d'aluminium de décolletage par Eural 
SANS PLAMB & FORTE TENEUR EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

SANS PLOMB



• Facilité d'usinage
• Excellente performance de

formation de copeaux (usinabilité)
• Propriétés mécaniques très élevées

(Rm ≥ 480 MPa)
• Pour les pièces structurelles et les

pièces usinées soumises à de fortes
contraintes

• Excellente finition de surface
• Le premier et le seul alliage dur

avec une excellente usinabilité

• Facilité d'usinage
• Excellente performance de

formation de copeaux (usinabilité)
• Durée de vie de l'outil plus longue
• Propriétés mécaniques élevées

(Rm ≥ 370 MPa)
• Excellente finition de surface
• Bonne aptitude à l'anodisation et à

la soudure

• Facilité d'usinage
• Très bonne performance de

formation de copeaux (usinabilité)
• Excellente aptitude à l'anodisation

décorative et dure de protection
• Propriétés mécaniques élevées

(Rm ≥ 370 MPa)
• Excellente finition de surface
• Excellente résistance à la corrosion

LEAD PLOMB

2033       par EURAL

SANS PLOMB
2077       par EURAL

SANS PLOMB
6026LF

par EURAL

SANS PLOMB



Propriétés mécaniques minimales

État Diam. mm

Rm

MPa

Rp0,2

MPa A%

HBW

Typique

T3 ≤ 30 370 240 7 95

T3 30 < D ≤ 80 340 220 7 95

T351 ≤ 80 370 240 5 95

T8 ≤ 80 370 270 8 95

T6 ≤ 80 370 250 8 95

T6 80 < D ≤ 250 340 220 8 95

Ce nouvel alliage est le résultat d'un travail 
approfondi du département R&D d'EURAL.

2033 SANS PLOMB par EURAL est un 
alliage aux applications multiples ; il offre 
une usinabilité exceptionnelle grâce à la 
formation de copeaux très fins, des 
propriétés mécaniques élevées (Rm ≥ 370 
MPa), un excellent état de surface après 
tournage et une meilleure anodisation et 
soudabilité par rapport à des alliages tels que 
2011, 200 et 2030.

2033 SANS PLOMB par EURAL est 
également suggéré comme alternative à 
l'alliage 2011 lorsque le plomb sera restreint. 
Ayant les mêmes propriétés mécaniques 
minimales, le 2033 peut également remplacer 
des alliages comme le 2007 et le 2030. 

REACH a récemment inclus le plomb dans 
la liste des substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC) en tant qu'élément 
toxique pour la santé humaine. L'alliage 
2033 LEAD FREE d'EURAL est la meilleure 
option.

PRINCIPALES APPLICATIONS 
Automobile, électrique et électronique, 
usinage de précision, forgeage, vis, boulons, 
écrous, pièces filetées, etc.

2033 SANS PLOMB par EURAL ne 
contient pas d'étain (Sn) qui, comme il a été 
prouvé, provoque des faiblesses et des 
fissures dans les pièces usinées lorsqu'elles 
sont soumises à de fortes contraintes ou à des 
températures élevées (>160°C).
L'étain, en raison de sa nature fragile, a la 
dangereuse tendance à se briser 
soudainement sans déformation préalable 
significative.

2033     par EURAL

SANS PLOMB

Et
iré

Ex
tru

dé

2033 par EURAL

SANS PLOMB

Composition chimique
Si Fe Cu Mn Mg Cr

0,10 ÷ 1,20 ≤ 0,70 2,20 ÷ 2,70 0,40 ÷ 1,00 0,20 ÷ 0,60 ≤ 0,15



REACH

ELV RoHS

Code couleur
Rose UE

Propriétés T3/T6 T8
Usinabilité

Anodisation de protection

Anodisation décorative

Anodisation dure

Résistance à la corrosion atmosphérique

Résistance à la corrosion marine

Soudabilité MIG-TIG

Soudabilité par résistance

Soudabilité par brasage

Formabilité plastique à froid

Formabilité plastique à chaud 

Légende

Excellente

Bonne

Acceptable

Non recommandé

Programme de production
Unité: mm

Etiré 5 ÷ 76,2 10 ÷ 65  12 ÷ 55 10 ÷ 63,5

Extrudé 30 ÷ 254 30 ÷ 165 Ep. 30 ÷ 127 -

Ni Zn Ti Bi Autres Al

≤ 0,15 ≤ 0,50 ≤ 0,10 0,05 ÷ 0,80
0,05 chaque
0,15 tot.

Reste

Alliages d'aluminium 
de décolletage

CONFORME

CONFORME



Propriétés mécaniques minimales

État Diam. mm

Rm

MPa

Rp0,2

MPa A%

HBW

Typique

T6 ≤ 80 480 400 5 130

T4/T4511 ≤ 75 400 270 10 105

T4/T4511 75 < D ≤ 150 390 260 9 105

T4/T4511 150 < D ≤ 200 370 240 8 105

T4/T4511 200 < D ≤ 254 360 220 7 105

T6/T6511 ≤ 150 455 380 5 130

T6/T6511 150 < D ≤ 200 420 280 8 120

T6/T6511 200 < D ≤ 254 400 270 8 110

Cet alliage est le dernier projet d'EURAL qui 
a développé l'alliage d'aluminium de 
décolletage le plus résistant jamais réalisé.

2077 SANS PLOMB par EURAL possède 
des propriétés mécaniques très élevées et 
assure en même temps d'excellentes 
performances en matière de formation de 
copeaux. Avec une Rm ≥ 480MPa 
(résistance ultime à la traction), une 
résistance élevée à la fatigue, une facilité 
d'usinage avec n'importe quel outil et une 
bonne aptitude au forgeage, c'est le choix 
idéal pour remplacer les alliages durs tels 
que 2024, 2014, 2014A, 2017A, 7020 et 7075 
et pour être usiné sur des tours 
automatiques à grande vitesse.

Grâce à sa haute Rp0,2 (limite 
d'élasticité), l'alliage 2077 SANS PLOMB 
par EURAL peut également être 
considéré comme un matériau alternatif 
pour certaines pièces usinées en acier 
inoxydable et en fonte. 
La formation typique de copeaux fins est 
comparable à d'autres solutions de 
décolletage telles que les alliages 2011 et 
2033, ce qui permet d'atteindre une 
productivité très élevée.

PRINCIPALES APPLICATIONS 
Vannes, boulons et écrous, barres filetées, 
composants structurels et à haute résistance. 

2077 SANS PLOMB par EURAL ne 
contient pas d'étain (Sn) qui, comme il a été 
prouvé, provoque des faiblesses et des 
fissures dans les pièces usinées lorsqu'elles 
sont soumises à de fortes contraintes ou à 
des températures élevées (>160°C). L'étain, 
en raison de sa nature fragile, a la dangereuse 
tendance à se briser soudainement sans 
déformation préalable significative.

2077  par EURAL

SANS PLOMB

Et
iré

Ex
tru

dé

2077 par EURAL

SANS PLOMB

Composition chimique
Si Fe Cu Mn Mg Cr

0,40 ÷ 1,00 ≤ 0,70 4,00 ÷ 5,00 0,60 ÷ 1,20 0,60 ÷ 1,20 ≤ 0,20



REACH

ELV RoHS

Code couleur
Sable UE

Propriétés T6 T4
Usinabilité

Anodisation de protection

Anodisation décorative

Anodisation dure

Résistance à la corrosion atmosphérique

Résistance à la corrosion marine

Soudabilité MIG-TIG

Soudabilité par résistance

Soudabilité par brasage

Formabilité plastique à froid

Formabilité plastique à chaud 

Légende

Excellente

Bonne

Acceptable

Non recommandé

Programme de production
Unité: mm

Etiré 10 ÷ 76,2 À définir À définir À définir

Extrudé 30 ÷ 254 30 ÷ 165 Ep.  30 ÷ 127 -

Ni Zn Ti, Ag, Li, Zr Bi Autres Al

≤ 0,20 ≤ 0,25 ≤ 0,15 chaque 0,20 ÷ 0,90
0,05 chaque
0,15 tot.

Reste

Alliages d'aluminium 
de décolletage

CONFORME



Cet alliage innovant a été conçu et développé 
dans les laboratoires de R&D d'Eural Gnutti 
pour répondre aux normes les plus récentes 
en matière de protection de 
l'environnement. 

6026LF SANS PLOMB par EURAL offre 
d'excellentes performances en matière de 
formation de copeaux, une bonne résistance 
à la corrosion, des propriétés mécaniques 
moyennement élevées (Rm ≥370MPa), une 
excellente finition de surface après tournage, 
une bonne aptitude à l'anodisation 
protectrice, décorative/dure et convient 
également au forgeage à chaud.

REACH a récemment inclus le plomb dans 
la liste des substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC) en tant qu'élément 
toxique pour la santé humaine. L'alliage 
6026LF SANS PLOMB d'EURAL est donc la 
meilleure option.

PRINCIPALES APPLICATIONS 
Automobile, industrie électrique et 
électronique, usinage de précision, 
ameublement, éclairage, forgeage, etc.

6026LF SANS PLOMB par EURAL ne 
contient pas d'étain (Sn) qui, comme il a été 
prouvé, provoque des faiblesses et des 
fissures dans les pièces usinées lorsqu'elles 
sont soumises à de fortes contraintes ou à 
des températures élevées (>160°C).
L'étain, en raison de sa nature fragile, a la 
dangereuse tendance à se briser 
soudainement sans déformation préalable 
significative.

6026LF
      par EURAL

SANS PLOMB

Propriétés mécaniques minimales

État Diam. mm

Rm

MPa

Rp0,2

MPa A%

HBW

Typique

T6 ≤ 80 370 300 8 95

T8 ≤ 80 345 315 4 95

T9 ≤ 80 360 330 4 95

T6 ≤ 140 370 300 8 95

T6 140 < D ≤ 200 340 250 8 90

T6 200 < D ≤ 250 300 200 8 90

6026LF
 par EURAL

SANS PLOMB

Composition chimique
Si Fe Cu Mn Mg Cr

0,6 ÷ 1,40 ≤ 0,70 0,20 ÷ 0,50 0,2 ÷ 1,00 0,6 ÷ 1,20 ≤ 0,30

Et
iré

Ex
tru

dé



REACH

ELV RoHS

 Propriétés T6 T8/T9
 Usinabilité

Anodisation de protection

Anodisation décorative

Anodisation dure

 Résistance à la corrosion atmosphérique

Résistance à la corrosion marine

Soudabilité MIG-TIG

Soudabilité par résistance

Soudabilité par brasage

 Formabilité plastique à froid

 Formabilité plastique à chaud 

Légende

Excellente

Bonne

Acceptable

Non recommandé

Programme de production
Unité: mm

Etiré 6 ÷ 76,2 10 ÷ 65 Ep. 12 ÷ 55 10 ÷ 63,5

Extrudé 30 ÷ 254 30 ÷ 165 Ep. 30 ÷ 157 -

Zn Ti Sn Pb Bi Others Al

≤ 0,30 ≤ 0,20 ≤ 0,05
0,05*

(traces)
0,50 ÷ 1,50

0,05 chaque
0,15 tot.

Reste

*EN AW6026 est enregistré avec Pb ≤ 0,40

Code couleur
Blanc UE

CONFORME

Alliages d'aluminium 
de décolletage



EURAL est un producteur de barres de 
premier plan depuis 1968 et l'une des clés 
de son grand succès est d'être proche de 
tous ses clients, de comprendre leurs 
besoins et de répondre à leurs attentes. 
Après 50 ans de connaissance de 
l'industrie, EURAL peut maintenant créer 
de nouvelles solutions pour soutenir et 
améliorer la production de ses clients.

Les techniciens d'EURAL se déplacent 
dans le monde entier partout où une 
assistance est nécessaire pour comprendre, 
coopérer et partager les avantages de 
l'utilisation des produits Eural.

C'est pour ces raisons que nous avons 
produit un guide technique : 
“Comment usiner - Astuces utiles 
pour d'excellents rendements”.

Dans ce guide, vous trouverez des 
conseils sur la manière d'aborder 
l'usinage des solutions SANS PLOMB 
d'EURAL. Il est riche de toute notre 
expérience dans ce domaine. 

EURAL fournit de la technologie à 
l'aluminium.

2033 & 2077 
& 6026LF

SANS PLOMB
par Eural

“Comment usiner”

Dans le catalogue "Comment usiner":

• Qu'est-ce qu' un alliage d’aluminium de décolletage et comment ces 
solutions peuvent jouer un rôle crucial dans la réussite d'un projet

• Comment obtenir de petits copeaux et réduire les temps de cycle
• Éléments briseurs de copeaux, lubrifiants et réfrigérants, plaquettes de 

tournage, de perçage et de fraisage
• Comment la formation des copeaux change en modifiant de 

plaquettes d'usinage avec les alliages 2033, 2077 et 6026LF

• Paramètres d'usinage possibles en choisissant les alliages d'aluminium 
SANS PLOMB à coupe franche d'Eural

2033 & 2077 & 6026LF par Eural

SANS PLOMB
Alliages d'aluminium de décolletage

COMMENT USINES
ASTUCES UTILES POUR D'EXCELLENTS RENDEMENTS

TÉLÉCHARGER
www.eural.com
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